
Sistema de persianas de aluminio 

mallorquina, correderas o        

practicables, que da un aspecto 

personalizado a la fachada. 

Protege del viento, la lluvia               

y crea una barrera acústica y 

térmica extra para la ventana.

MALLORQUINA
Sistema de lamas

PVC by Lumvi



CARACTERÍSTICAS

·  Sistema de lamas fijas o móviles.

·  Perfiles de extrusión de aleación 6063.

·  Espesor de perfiles de 1,3 y 1,4 mm.

·  Acristalamiento por medio de juntas EPDM.

·  Juntas de estanqueidad en E.P.D.M.

·  Escuadras de unión de aluminio inyectado con  

   molde de tetón.

·  Apertura fija, abatible, plegable o corredera.

Sistema de lamas
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Fijo Abatible

APERTURAS

Abatible

2 hojas

Abatible

3 hojas

Corredera

2 hojas

Abatible

4 hojas

Plegable

Corredera

1 hoja

Ral 9010

Blanco

Plata

Roble

Dorado

Anodizado
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Lumvi
info@lumvi.com  ·  lumvicassa.com

972 46 38 71

Pol. Ind Les Ferreríes 
Camí de Riudellots, 11,
17457 Campllong (Girona)

Rocheber
rocheber@rocheber.com  ·  rocheber.com

935 80 44 82

Polígon Can Salvatella, NAV B05-B07,
Av. Arraona 48-52,
08210 Barberà del Vallès (Barcelona)


